Premablock

PRU'3 / PRH'3 / PRL'3 For system med lagt tillgangligt drivtryck

HUVUDSAKLIGA ANVANDNINGSOMRADEN: Ventilation - kyla och varme, radiatorer.

FUNKTIONSOVERSIKT
KONSTANT FLODE | PRIMARKRETSEN

Styrventilen dr placerad i sekundérsidans framled- SV
ning. Huvudpump erfordras. Flodet kan vara lika
eller stérre i primdrkretsen an i sekundarkretsen. ) d 0 < EE <] plo
Styrventilens placering i sekundéarkretsen gor ®
gruppen sarskilt lamplig for anlaggningar med lagt Prim Sek
drivtryck i primarkretsen. Gruppen ar &ven L » )
lamplig for radiatorsystem eftersom otilldten « >k <] e
inblandning av returvatten inte kan férekomma PRINCIPSCHEMA
vid fullt 6ppen styrventil. Den extra backventilen
forhindrar otillaten flédesriktning i primarsidans
retur da flera grupper ar installerade.
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Shuntgrupper i samtliga utféranden kan fas med anslutningar i andra riktningar.
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Premablock

PRU-3 / PRH-3 / PRL-3

TEKNISKA DATA

ANSL. ISOLERSKAP (PRU, PRL) ISOLERSKAP (PRH) VIKT Fiodesomrade ANSL. P P
V';)/&’ S BxHxDjxc/c Lx Bx Djxcfc ke liter/sek DN (mm) primar | sekundér

mm mm m/h m’/h

015/015M 550x390x160x150 350x500x160x190 18 < 0,16 015M (13) 2,0 2,3
020/020M 550x390x160x150 350x500x160x190 25 0,16 - 0,34 020M (26,9) 3,9 4,8
020/020 806x650x180x220 380x550x180x220 35 0,16 - 0,34 020(26,9) 4,2 5,0
025/025 806x650x180x220 380x550x180x220 45 0,35 - 0,50 025(33,7) 6,7 7,8
032/032 806x650x180x220 380x550x180x220 60 0,51 - 0,90 032 (42,4) 11,1 13,3
040/040 806x650x180x220 380x550x180x220 75 0,91-1,30 040(48,3) 15,1 17,2
050/050 806x650x180x220 380x600x180x220 100 1,31-2,14 050(60,3) 25,5 30,1
065/065 1060x738x250x280 500x1060x250x280 170 2,15 - 4,60 065 (76,1) 48,0 75,7
080/080 1060x738x250x280 500x1060x250x280 200 4,61-7,60 080(88,9) 96,2 108,9
100/100 1184x915x300x310 580x1184x300x310 300 7,61-13,0 100 (114,3) 152,9 174,0
125/125 1750x1115x350x400 950x1750x350x400* 420 13,1 - 20,0 125 (139,7) 243,3 271,8
150/150 1750x1115x350x450 950x1750x350x450* 550 20,1 -30,0 150 (168,3) 339,6 385,0
200/200 2400x1500x450x610* 1100x2400x450x610* 900 30,1 - 50,0 200 (219,1) 589,1 715,0

° . . o .
* Dessa matt kan avvika betydligt fran de angivna
. . N 3,6xq
beroende pa val av armatur. Levereras i allmanhet Formel: Ap=100x | —/———=
kv

exklusive isolerskap.

Samtliga matt ar exklusive stdlldon, pumpar och
armaturer. For golvstativ tillkommer 300 mm fran
golv till underkant pa isolerskap med undantag for
foljande fall d@ 600 mm tillkommer; PRH med
lodrat prim/sek, PRL med prim nedat och samtliga

mini-M utféranden.

Ap - tryckfall i kPa
q - flode i liter/sek

sekundarkretsen.

Viktuppgifterna ar ungefarliga och anges exklusive

pump.

DIMENSIONERING

Dimensionering gors med fordel med PREMAs berakningsprogram som nas via http://www.prema.se.

kv - kvs for styrventil i m3/h

Styrventilens tryckfall 1aggs till tryckfallet i

Onskas andra utféranden eller dimensioneringssupport kontaktas ndgot av PREMAs kontor.

INSKRIVNINGSEXEMPEL

PSA.2

Fortillverkade shuntgrupper

Fortillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® enligt PREMA standard med brandsékert

skap. Skapet skall vara enkelt delbart med 4 st bygellas.

Shuntgruppen skall vara vandbar med termometermuffar pa bada sidorna. Termometrar ska
vara monterade i vatskeberdrda dykror av méassing. Shuntgrupper for kyla ska ha dropplat av

rostfritt stal monterat under pumpen.

Shuntgruppen skall levereras komplett med:

Golvstativ

Styrventil av fabrikat..........cccoooeeieieeieece e (stalldon ingar i SOE)
Pump med vat/torr motor av fabrikat..........cceeveveiericeveecee e e
Shuntgruppens temperatur primart (°C).....ccc.ccevvvenennen. sekundart (°C)ccveeecriceriereirennne
Tillgangligt drivtryck i anslutet primarsystem (KPa).......covoeeeeceeieeieeee et
Tryckfall i anslutet sekundarsystem (KPa)........cccueiiieeeeieieietiee et eter e et v e

Pos Beteckning Adde Anslutnings- Orientering DN TryckKlass
# Prim/Sek utférande (Vanster=V, Hoger=H) | Prim/Sek
liter/sek
Kodningsexempel:
o1 PH-1 0,2/0,2 PRU-3 v ’ 0207020 ‘ PN10
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