Premablock

PRBX'GVK KOMBISHUNTGRUPP

HUVUDSAKLIGA ANVANDNINGSOMRADEN:

. Ventilationsanlaggningar med bade kyl- och varmebehov
] System for golvvarme och golvkyla
] Maskiner och andra sekundérsystem med bade kyl och varmebehov

FUNKTIONSOVERSIKT

Kombishuntgruppen PRBX-6VK anvander kylbatteriet

«—
bade till virmning och kylning av tilluften. Avsaknaden
av vdarmebatteri gor att lufttryckfallet i ventilations SEK KB
aggregatet blir lagre vilket sparar flaktenergi. T It o | 2o —»

Vid kyldrift gar koldbararvatskan ovaxlad till batteriet
och styrventilen for kyla arbetar pa traditionellt satt.
Vid viarmebehov ar styrventilen for kyla stdngd och
styrventilen for varme Oppnar sa att energi 6verfors via
vaxlaren till sekundarkretsen.

Véaxlaren i shuntgruppen haller isar kyl- och varme-
systemets vatskor. Eftersom kylbatteriet ar storre an
vad ett varmebatteri normalt skulle vara, kan vatske-
temperaturerna till batteriet hallas laga dven vid
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PRINCIPSCHEMA
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maximalt varmebehov. Detta gér kombishuntgruppen extra férdelaktiga i system med lag fram-
ledningstemperatur, exv. i virmepumpar. Aven vid fjarrvirme erhlls férdelar eftersom returtem-
peraturen fran shuntgruppen blir lagre an vid ett traditionellt virmebatteri. En lag returtempera-
tur ger ett lagre vatskeflode vilket sparar pumparbete och dven ar fordelaktigt gentemot fjarrvar-

meleverantoéren.

Frysskydd anordnas vid batteriet och bér kopplas bort vid kyldrift sa att inte kéldbararen far frys-
skyddet att stoppa anlaggningen. Vid utlost frysskydd ska flaktarna stoppas, styrventilen for varme
Oppnas samtidigt som pumpen kors. Den resulterande expansionen i sekundarsystemet tas upp

av kylsystemets expansionssystem.
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Premablock

PRBX'GVK KOMBISHUNTGRUPP

TEKNISKA DATA
ANSL. ISOLERSKAP VIKT Flédesomrade ANSL. kv
KBD/I:IIP BxHxDjxc/c kg liter/sek DN (mm) KB/VP/SEK
mm m’/h
025/025 1300x730x180x220 70 0,35- 0,50 025 (33,7) 7,8
032/032 1300x730x180x220 95 0,51- 0,90 032 (42,4) 11,3
040/040 1300x730x180x220 110 0,91-1,30 040 (48,3) 17,2
050/040 1650x988x250x280 150 1,31-2,14 050 (60,3) 30,1
065/050 1650x988x250x280 280 2,15-4,60 065 (76,1) 75,7
080/065 1650x988x250x280 390 4,61-7,60 080 (88,9) 108,9
100/080 1820x1050x300x310 590 7,61-13,0 100 (114,3) 174,0
2
S . A . « A [ 3,6xq ]
amtliga matt ar exklusive stalldon, pumpar Formel: Ap=100x |~~~
och armaturer. For golvstativ tillkommer 300 kv
mm fran golv till underkant pa isolerskap. Ap - tryckfall i kPa
Viktuppgifterna ar ungefirliga och anges ex- q - flode i liter/sek

klusive pump. kv - kvs for styrventil i m3/h

Styrventilens tryckfall 1aggs till tryckfallet som
kv-vardena ger. Tryckfallet i vaxlaren laggs till
tryckfallet i VP- och SEK-kretsen.

DIMENSIONERING

Kontakta nagot av PREMAs kontor for hjalp med dimensionering eller om andra utféranden 6nskas.

INSKRIVNINGSEXEMPEL

PSA.2 Fortillverkade shuntgrupper
Fortillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® enligt PREMA standard med brandsékert
skap. Skapet skall vara enkelt delbart med 4 st bygellas.

Shuntgruppen skall vara vandbar med termometermuffar pa bada sidorna. Termometrar ska
vara monterade i vatskeberdrda dykror av massing. Shuntgrupper for kyla ska ha dropplat av
rostfritt stal monterat under pumpen.

Shuntgruppen skall levereras komplett med:

Golvstativ

Plattvarmevaxlare

Styrventiler av fabrikat.........cccoivieiie e (stélldon ingar i SOE)

Pump med vat/torr motor av fabrikat..........ccceeee e e
Vaxlarens temperaturdifferens VP (°C)............... Y A SEK (°C)eveeerrnns Y A
Tillgangligt drivtryck ianslutet primarsystem (KPa).......cooooeueinrieice et
Tryckfall i anslutet sekundarsystem (KPa)........occocveeiieieeceeetietietee ettt e

Pos Beteckning Fléde Anslutnings- Orientering DN Tryckklass
# KB/VP/SEK utférande (Vanster=V, Hoger=H) KB/VP/SEK
liter /sek
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Kodningsexempel:

o1 TA11-SHG1 | 3,63/1,41/3,63 | PRBX-6VK H 065/050/065 PN10
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