Premablock green ¢é

Premablock® green Il shuntgrupper -
Standardutférande och tillvalsutrustning

STANDARDUTFORANDE TILLVAL OCH ANPASSNINGAR

MILUODOKUMENTATION  Miljévarudeklarerad enligt ISO
14025 och EN 15804:2012
+A2:2019.

Miljobedémd SundaHus och
Byggvarubeddmningen

TRYCKKLASS PN10 Hogre tryckklass anges i beskrivningen

MAX TEMPERATUR +90°C Hogre temperatur anges i beskrivningen

MIN TEMPERATUR Se isolering Lagre temperatur och typ av brain anges i be-
skrivningen

TERMOMETRAR Qvintus Q465 monteradei vatske-

berdrda dykror av rostfritt stal.
Muffar pa shuntgruppens fram resp.

baksida
ANSLUTNINGSDIM. DNO020 - DN50
RORPAKET Tryckkarlsstal P235GH Anslutningsutforande U, H eller L anges i beskriv-
ningen
PUMPAR Grundfos Magna 3 Varvtalsstyrning
Rostfri dropplat pa shuntgrupper Separat pelare fér montering av stora pumpar
for kyla
STYRVENTILER Schneider V231/V311 fér virme-
utférande <DN65.
Siemens VVF53/VXF53 for ovriga
utféranden och storlekar.
Exkl. stalldon.
INJUSTERINGS-VENTILER IMI STAD ZERO
AVSTANGNINGS- AT3701
VENTILER
ISOLERSKAP Galvaniserad stalplat
ISOLERING
Varme +18 till +90°C 30 mm MIN-WOOL
Kyla +2 till +90°C 13mm NH/ArmaFlex Smart
Kyla -8 till +90°C 19 mm NH/ArmaFlex Smart
Kyla < -8°C Kontakta PREMA for forslag
STATIV Golvstativ med flansar mot golv. Vaggkonsol alt. annan fastanordning
Monterat
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